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	Наименование

продукции
	Область применения
	Расход ссм при толщине слоя 1 мм, кг/м2
	Упаковка, кг
	Цена, руб.,  при объеме поставки

	
	
	
	Розница
	Опт

	Клеевые смеси

	МАСТЕР
	для приклеивания керамической плитки при выполнении   внутренних и наружных работ. Допускается использовать в качестве выравнивающего раствора. Толщина клеевого слоя 5-17 мм.
	1,75
	25
	176-88
	153-81

	БАЗОВЫЙ
	для  внутренних (в сухих и влажных помещениях) и наружных облицовочных работ. Толщина клеевого слоя 3-10 мм. 
	1,5
	5
	42-39
	36-86

	
	
	
	25
	182-17
	158-41

	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
	 для облицовки плиткой  сухих, влажных и сырых помещений, ванных комнат, для фасадных работ при толщине клеевого слоя 2-5 мм.
	1,5
	5
	45-09
	39-21

	
	
	
	25
	198-52
	175-62

	УСИЛЕННЫЙ
	водостойкий, морозостойкий, с повышенной  эластичностью, для облицовки плиткой  сухих, влажных и сырых помещений, бань,  бассейнов, полов с подогревом, для выполнения наружных работ.
	1,5
	5
	47-28
	41-11

	
	
	
	25
	205-22
	178-45

	«КЕРАМОГРАНИТ»
	высокоадгезивный, пластичный, водостойкий, морозостойкий клей для приклеивания керамогранита при выполнении внутренних и наружных  отделочных работ.
	1,5
	25
	183-16
	159-27

	СУПЕР
	высокопрочный, водостойкий, морозостойкий клей для укладки керамической плитки, а также крупноформатных каменных, мраморных и гранитных плит на бетон, газобетон, прочные известковые и цементные штукатурки для внутренних и наружных работ.
	1,5
	25
	352-77
	306-76

	КЛЕЙ ДЛЯ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ
	Для устройства перегородок из пазогребневых плит в зданиях промышленного и гражданского назначения
	1,6
	20
	160-82
	139-84

	КЛЕЙ ДЛЯ ТВИН –БЛОКОВ

(зимний)
	Для укладки блоков из ячеистого бетона  при отрицательной температуре до -15 С.  Толщина слоя 3-5 мм.
	1,5
	25
	184-31
	163-05

	КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ 
	Для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минерало-волокнистых материалов при внутренних и наружных работах
	1,5
	25
	274-09
	238-34

	Выравнивающие смеси для пола

	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ 

М-200
	для первичного выравнивания оснований, устройства бетонных полов по плитам перекрытий, подстилающих слоёв под полы. 
	3,0
	25
	171-92
	149-50

	РОВНИТЕЛЬ М 200

(стяжка)
	для выравнивания оснований полов в сухих и влажных помещениях. Обладает повышенной скоростью твердения. Рекомендуемая толщина  слоя 30-70 мм. 
	1,5
	25
	206-64
	179-69

	РОВНИТЕЛЬ 

С ПОВЫШЕННОЙ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ

М 200 
	для выравнивания и ремонта оснований полов внутри сухих и влажных помещений жилых и административных зданий. Обладает  повышенной удобоукладываемостью.(без эффекта самонивелирования) и повышенной скоростью твердения. Рекомендуемая толщина слоя 20-50 мм
	1,5
	25
	213-91
	186-01

	САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ

ПОЛ
	применяется для окончательного выравнивания оснований полов и бетонных перекрытий внутри сухих и влажных помещений жилых и административных зданий перед укладкой паркета, линолеума и других напольных покрытий. Может применяться в системах  «Теплый пол». Толщина слоя до 5 мм. 
	1,4-1,5
	20
	316-61
	275-31

	Штукатурные сухие смеси 

	Раствор штукатурный
 М – 100
	для оштукатуривания кирпичных, каменных и бетонных поверхностей при выполнении наружных и внутренних работ.
	2,0
	25
	156-71
	136-27

	БАЗОВАЯ 

М-75
	для наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях. Обладает повышенной  удобоукладываемостью.
	1,5
	20
	133-57
	116-15

	УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

М-100
	для наружных и внутренних работ в сухих, влажных и сырых помещениях. Обладает повышенной  удобоукладываемостьюи морозостойкостью.
	1,5
	20
	165-31
	143-75

	ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ
	для оштукатуривания кирпичных, каменных и бетонных поверхностей при выполнении внутренних работ. Рекомендуется для использования с помощью штукатурной станции.
	1,3
	20
	151-29
	131-56

	Шпатлёвки на цементной основе

	СЕРАЯ
	для наружных и внутренних работ во влажных и сухих помещениях для стен и потолков
	1,2
	20
	176-69
	153-64

	БЕЛАЯ
	
	
	20
	199-43
	173-42

	БЕЛАЯ ФИНИШНАЯ
	
	
	20
	240-81
	209-40

	Шпаклевка на полимерной основе

	ПОЛИМЕРНАЯ

 БЕЛАЯ ФИНИШНАЯ
	для внутренних работ в сухих помещениях для стен и потолков, пластичная, толщина слоя до 2 мм
	1,2
	17
	193-30
	168-09

	ПОЛИМЕРНАЯ

 БЕЛАЯ  ПРОФИ
	для внутренних работ в сухих помещениях для стен и потолков, толщина слоя до 5 мм
	1,2
	15
	171-92
	149-50

	Смесь кладочная М – 150

	СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ 

М-150
	для выполнения кладки стен из кирпича, всех видов керамических, бетонных и природных камней. Температурный режим – 20 °С- +25 °С.
	2,2
	25
	167-29
	145-47

	Клей – мастика «СИЛАГОР»

	КЛЕЙ- МАСТИКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
	для приклеивания природного камня, керамической плитки, стекла, зеркал,плитных утеплителей, деревянных изделий, линолеума на теплоизоляционной основе.


	1,8-2
	2,5
	39-73
	34-55

	
	1. 
	
	5
	72-54
	63-08

	
	2. 
	
	6
	85-82
	74-63

	
	3. 
	
	20
	259-81
	225-92

	Грунтовка универсальная

	ГРУНТОВКА
	используется для пропитки бетонных, цементно – песчаных, гипсокартонных, гипсовых, деревянных оснований перед нанесением отделочных покрытий. Укрепляет основание. Имеет повышенную адгезию.
	0,25-0,30 кг/м2 
	12 л.
	262-59
	228-34

	Затирка для швов

	БЕЛАЯ 
	предназначена для заполнения швов между стеновыми и напольными плитками в сухих и влажных помещениях, а также при выполнении наружных  облицовочных  работ.
	0,5 кг для затирки 1м2 плитки
	1
	19-02
	16-54

	
	
	
	2
	35-30
	30-70

	СЕРАЯ
	
	
	1
	14-66
	12-75

	
	
	
	2
	26-69
	      23-21








