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ПРАЙС-ЛИСТ ООО «ТехноБур»
	№
	Наименование услуг
	Стоимость
единицы, руб
	Примечание

	I
	Забивка свай, фундаменты: устройство монолитных ростверков на забивных и буровых сваях
	
	Стоимость свай разных нагрузок(Х) и производителей может отличаться. 

Расценка берется на 1 метр готовой к забивке сваи, а не на погруженную в грунт часть

	1
	Погружение дизель-молотом копровой установки железобетонных свай сечением 30х30 см, длиной до 10 метров в грунты группы 2, м
	250
	

	2
	Перебазировка сваебойного агрегата
	5000
	

	3
	Доставка и разгрузка свай (в черте города), м
	90
	

	4
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай, шт
	150
	

	II
	Буровые сваи

	V=(ПR2lk)*8000, где R - радиус сваи, l - глубина скважины, k - количество свай.
	Для бурения скважин под сваи используются автобуровые японского производства на базе автомобилей марки Mazda и ISUZU. Диаметры скважин 250, 350, 400, 500, 630 и 800мм. Глубина - до 8 метров.

Стоимость работ может быть изменена в зависимости от объема, удаленности объекта и особенностей проекта, как в большую, так и в меньшую сторону. В стоимость включены все материалы (бетон, арматура), работа, транспортные и накладные расходы.

	III
	Рубка свай
	10-50 шт. - 150 руб/свая

51-100 шт. - 135 руб/свая

от 100 шт. и более - 100 руб/свая + НДС 18%
	Для создания единой монолитной конструкции "ростверк-свая" арматура забитой ж/б сваи заделывается в ростверк на 25-40 см, а тело самой сваи на 10 см Для вырубки бетона из арматурного каркаса ж/б сваи применяются электрические и пневматические отбойные молотки.

	IV
	Бурение ям
	200руб/ 1 п.м.
Минимальная сумма заказа 3000 рублей.


	Максимальная глубина бурения - 4 метра (возможно бурение глубиной до 8 метров по специальному заданию). Диаметры бурения: 250,300, 350, 400, 500, 630 и 800 мм.
Скидки в зависимости от объема. Наличный и безналичный расчет.

	V
	Устройство колодцев
	4000 рублей за 1 метр кольца.
	Для строительства колодцев используются железобетонные кольца диаметром 800 мм. 

Работы по строительству колодцев производятся после заключения договора.

	VI
	Выгребные ямы (септики)
	Расчёт стоимости индивидуальный
	Для устройства септиков используются квадратные кольца 1500х1500х600 мм, опорные плиты и плиты перекрытия различных вариантов (с отверстием под трубу, с люком и др.)


